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für Schmalspurtraktoren 63 - 77 kW bei 2200 min-1

EU Stufe IIIB

 Neu konzipierter, wassergekühlter 4-
Zylinder Reihenmotor mit gekühlter ex-
terner Abgasrückführung, mit Turboauf-
ladung und Ladeluftkühlung.

 Der Einsatz von DVERT® Oxidationska-
talysator (DOC) ermöglicht einen war-
tungsfreien Betrieb unter allen 
Einsatzfällen und Umgebungsbedin-
gungen. 

 100% Kraftabnahme schwungrad- und 
stirnseitig und zusätzlich seitlicher Ne-
benabtrieb mit bis zu 120 Nm für den 
Anbau von bis zu zwei Hydraulikpum-
pen.

 Die Motoren verfügen über ein modula-
res Abgasnachbehandlungssystem 
(AGN). 

 500 h Ölwechselintervalle und ein war-
tungsfreier Ventiltrieb führen zu niedri-
gen Wartungskosten und hoher 
Geräteverfügbarkeit.

 Beste Kaltstartfähigkeit auch unter ext-
remen Bedingungen.

 Das leistungsstarke Common Rail Ein-
spritzsystem sowie eine hocheffiziente 
Verbrennung mit gekühlter externer 
Abgasrückführung sichern beste Motor-
performance bei niedrigsten Kraftstoff- 
und Emissionswerten.

 Das sehr kompakte Motordesign sowie 
ein kundenorientiertes, modulares Sys-
tem optionaler Anbauteile reduzieren 
die Einbaukosten und erhöhen die Zahl 
der Anwendungen. 

 Die Motoren erfüllen die Anforderungen 
der EU Stufe IIIB mit DVERT® Oxidati-
onskatalysator. 

Technische Daten

Die Angaben auf diesem Datenblatt dienen nur zur Information und stellen keine verbindlichen Werte dar. Ausschlaggebend sind die Angaben im Angebot.

Motortyp TCD 2.9 L4
Zylinderzahl 4
Bohrung/Hub mm 92/110
Hubvolumen l 2,9
Max. Nenndrehzahl min-1 2200

Motortyp TCD 2.9 L4
Leistungen nach ISO 143961) kW 63 70 77
bei Drehzahl min-1 2200 2200 2200
Max. Leistungen kW 70 75 82
bei Drehzahl min-1 2000 2000 2000
Max. Drehmoment Nm 400 410 420
bei Drehzahl min-1 1600 1600 1600
Niedrigste Leerlaufdrehzahl min-1 900 900 900
Spezifischer Kraftstoffverbrauch2) g/kWh 220 221 222
Gewicht kg 340 340 340

1) Leistungsangaben ohne Abzug der Lüfterleistung.
2) Bestpunktverbrauch, bezogen auf Dieselkraftstoff mit der Dichte 0,835 kg/dm3 bei 15°C.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die DEUTZ AG Köln oder an die zuständige regionale Verkaufsstelle.

Drehmomentverlauf

Abmessungen

Das offene DVERT®-Abgasnachbehandlungssystem (AGN) entspricht nicht den Vorschriften einiger Märkte, die zusätzlich Grenzwerte für die Partikelanzahl festgelegt ha-
ben (z. B. die Schweiz). 

Anmerkung: Je nach Lieferumfang ergeben sich abweichende Motorabmessungen und Gewichte.

TCD 2.9 L4 - 63 kW TCD 2.9 L4 - 70 kW TCD 2.9 - 77 kW
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